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COMPUESTOS BINARIOS SIN OXÍGENO Y SIN HIDRÓGENO. 

 

La intención de este documento es dar una herramienta de estudio al estudiante con la cual 

pueda aprender la nomenclatura de los compuestos binarios sin oxígeno y sin hidrógeno, la 

cual el estudiante debe realizar con la orientación del catedrático del curso así como con el 

apoyo de los documentos especificados. 

  

 

Tema:         Nomenclatura de compuestos binarios y ternarios. 

Subtema:     Nomenclatura de compuestos binarios sin   

     Oxígeno y sin Hidrógeno. 

Objetivo de la Guía:   Que el estudiante del curso de Química General  

     pueda nombrar y distinguir adecuadamente los  

     compuestos binarios sin Oxígeno y sin    

     Hidrógeno. 
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Cuando e  subíndice es 1 

no se escribe. 

Subíndice Prefijo 

2 Di 

3 Tri 

4 Tetra 

5 Penta 

6 Hexa 

7 Hepta 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

COMBINACIONES DE NO METAL CON NO METAL 

 

Los no metales forman entre sí sales en las que uno de ellos 

actúa como metal, con sus valencias metálicas, y el segundo 

Como no metal, con su valencia no metálica. 

 

Los  no  metales  sólo 
tienen una valencia no 
metálica.

 

Dados dos no metales. Actuará con su valencia no metálica el situado más a la derecha 
en la serie: 

 

l 

B  <  Si  <  C  <  Sb  <  As <  P  <  N  <  Se  <  S  <  I  <  Br  <  Cl  <  F 

 

Se  formulan  escribiendo  en  primer  lugar  el símbolo  del  no  metal  de  la izquierda,  a 
continuación el del no metal e intercambiando, como subíndices, las valencias. Si es 
posible, se simplifican los subíndices.  

 
 

Nomenclatura sistemática. Un prefijo indica el subíndice del segundo 
no  metal, sigue  el nombre  del no metal  con  la terminación uro, la 
preposición de, un prefijo que indica el subíndice del primer no metal y, 
para terminar, su nombre. Los prefijos deben referirse a la fórmula 
simplificada: 

 

 

 

PREFIJO+NO METAL+URO DE PREFIJO+NO METAL 

 

AsCl5   Pentacloruro de arsénico 

B2S3      Trisulfuro de diboro 

SiSe   Seleniuro de silicio 

CS2        Disulfuro de carbono 

 

El azufre no forma azufruros, sino sulfuros 

 

El  nitrógeno  no  forma  nitrogenuros,  sino 
nitruros. 
Así el carbono forma carburos, el arsénico 
arseniuros y el fósforo fosfuros.
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Nomenclatura de Stock. Puesto que la valencia del no metal de la derecha 
está determinada,  en  el  nombre  sólo  se  indicará  la  valencia  del  no  metal  
izquierdo,  en números romanos y entre paréntesis, salvo el boro, que al tener 
una única valencia no es necesario indicarla. 

 

 
 

AsCl5 Cloruro de arsénico(V) PI5 Ioduro de fósforo (V) 

B2S3 Sulfuro de boro PN Nitruro de fósforo(III) 

SiSe Seleniuro de silicio(II) SF4 Fluoruro de azufre(IV) 

CS2 Sulfuro de calcio(IV) C3P2 Fosfuro de carbono(II) 

 

SALES BINARIAS O NEUTRAS 

Las sales neutras o binarias son las combinaciones binarias no metal de la 

columna VIA y VIIA con un Metal. Las sales neutras o binarias tienen la siguiente 

formula, que se aplica a todas las combinaciones:  

𝑋𝑛𝑌𝑚 

𝑋𝑛 = 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 "𝑛" 
𝑌𝑚 = 𝑁𝑜 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 "𝑚" 

Para nombrar las sales neutras se utilizan 3 nomenclaturas: 
la Tradicional la Sistemática y la Stock. 

 NOMENCLATURA TRADICIONAL 

Se pone primero el nombre del no metal, seguido de la palabra uro. A 
continuación se coloca el nombre del metal terminado en ico. Si el metal tiene dos 
valencias se emplea la terminación oso para la menor e ico para la mayor. 

EJEMPLO 

FeCl3 se le nombraría como Cloruro Férrico. 
CaBr2 se le nombraría como Bromuro Cálcico. 
 

 NOMENCLATURA SISTEMÁTICA  

Se empieza poniendo el nombre del no metal acabado en uro, pero se añaden 
dos prefijos (que son los números pequeños lo único que escritos), que indican el 
número de átomos del metal y del no metal que intervienen en la formula 
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EJEMPLO 

FeCl3 se le nombraría como Tricloruro de Hierro. 
Co2S3 se le nombraría como Trisulfuro de dicobalto. 
 

 NOMENCLATURA STOCK  

Es la más utilizada para nombrar estos compuestos. Se nombra de manera similar 
a la tradicional: se escribe primero el nombre del no metal terminado en uro y 
después la preposición “de” y por último el nombre del metal, indicando su 
valencia en números romanos y entre paréntesis. 

EJEMPLO 

FeCl3 se le nombraría como Cloruro de Hierro (III). 
CaBr2 Se le nombraría como Bromuro de Calcio (II)  

 

ALEACIONES 

 
Una aleación es una mezcla sólida homogénea de dos o más metales, o de uno o 
más metales con algunos elementos no metálicos. Se puede observar que las 
aleaciones están constituidas por elementos metálicos como el hierro, aluminio, 
cobre, plomo. Pueden obtener algunos elementos no metálicos por 
ejemplo  fósforo, carbono, silicio, azufre, arsénico.  Para su fabricación en general 
se mezclan los elementos llevándolos a temperaturas tales que sus componentes 
se fundan, a continuación se mencionan algunas de las aleaciones más utilizadas.  
 

 ACERO es una aleación de hierro y carbono 

 

 El ÁLNICO  

 Es una aleación formada principalmente de cobalto,aluminio y níquel, aunque 
también puede contener hierro, cobre y en ocasiones titanio. Su uso principal es 
en aplicaciones magnéticas. 
Álnico es un acrónimo, y se refiere a las aleaciones de metal que están 
compuestas principalmente de aluminio, níquel y cobalto, por lo tanto su nombre  
al-ni-co, con la adición de hierro, cobre, y a veces, de titanio, por lo general su 
composición es:  
 

8-12% de aluminio. 

15-26% Ni 

 5.24% Co 

Hasta  el 6% de Cu 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/No_metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Titanio
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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Hasta el 1% de Ti 

El resto de Fe 

 

 ALPACA, PLATA ALEMANA O METAL BLANCO  
 
Es una aleación con un color y brillo parecido al de la plata. 
Entre las aplicaciones se encuentran la fabricación de imágenes religiosas, vajillas 
de mesa, bombillas (sorbete) para mate, cremalleras, objetos de bisutería, llaves 
de los instrumentos musicales (p. ej. el oboe), diales de los aparatos de radio, 
monedas, instrumentos quirúrgicos y dentales y reóstatos. 
Su composición es:  
 

8-45% de Zinc 

45 -70% de Cobre  

8-20%  de Níquel  

 
 

 BRONCE  
 

El bronce fue la primera aleación constituida de Cobre y Zinc de importancia 
obtenida por el hombre y da su nombre al período prehistórico conocido 
como Edad de bronce. Durante milenios fue la aleación básica para la fabricación 
de armas y utensilios, y orfebres de todas las épocas lo han utilizado en joyería, 
medallas y escultura. Constituye su base y el segundo aparece en una 
proporción de entre el 3 y el 20%. 
 
Las aleaciones constituidas por cobre y zinc se denominan propiamente latón; sin 
embargo, dado que en la actualidad el cobre se suele alear con el estaño y el zinc 
al mismo tiempo, en el lenguaje no especializado la diferencia entre bronce y latón 
es bastante imprecisa. 
 

 CONSTANTÁN  

Es una aleación, generalmente formada por un 55% de cobre y un 45% de níquel  

 CUPRONÍQUEL  

Es una aleación de cobre, níquel (Cu + Ni) y las impurezas de la consolidación, 
tales como hierro y manganeso  
 

 MAGAL 
 
Es una aleación de magnesio, al que se añade aluminio (8 o 9%) zinc(1%) 
y manganeso (0.2%). Esta aleación es útil para la fabricación de carrocerías de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Oboe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Re%C3%B3statos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Orfebrer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrocer%C3%ADa
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autos, en aeronáutica, y en la elaboración de instrumentos quirúrgicos. Es una 
aleación muy resistente y ligera, pero tiene el inconveniente de no ser soldable. 
 

 El MAGNAM  

Es una aleación de Magnesio, que se le añade Manganeso, Aluminio y Zinc. Fue 
la primera aleación de importancia obtenida por el hombre, definiendo el período 
prehistórico conocido como Edad del Bronce. Sus aplicaciones incluyen partes 
mecánicas y la fabricación de instrumentos quirúrgicos. Es un metal muy difícil de 
conseguir ya que solo se usa para experimentos y construcción de solo algunos 
instrumentos. 

·    

 NICROM 

Es una aleación de níquel, cromo. La aleación tipo está compuesta de un 80% de 
níquel y un 20% de cromo. Es de color gris y resistente a la corrosión, con un 
punto de fusión cercano a los 1400°. Por su gran resistividad y su difícil oxidación 
a altas temperaturas, es muy utilizado en la confección de resistencias para 
elementos calefactores, como secadores de pelo, hornos eléctricos y tostadoras. 
Normalmente se enrolla en bobinas para desarrollar una resistencia eléctrica que 
genere el calor. 

 

 ORO BLANCO O ELECTRO  

Es una aleación de oro y algún otro metal blanco, como la plata, paladio, o níquel, 
muchas veces recubierta de rodio de alto brillo (acabado espejo), debido al brillo 
ligeramente apagado del metal resultante en algunas mezclas. Esta aleación es 
muy usada en joyería, especialmente como alternativa barata para el platino, pues 
llega a costar un tercio de lo que costaría la misma cantidad de éste. Una mezcla 
que fue muy usada por un tiempo, contiene dos a cuatro partes de oro y una parte 
de plata. No confundir con el platino, otro metal bastante más caro. 

Algunas personas (aproximadamente el 13.5%) son sensibles o alérgicas al oro 

blanco. Esto ocurre a causa de la reacción del níquel que contienen algunas 

aleaciones. Las reacciones suelen ser leves y son sólo erupciones. Sin embargo, 

actualmente se elaboran aleaciones que reducen las probabilidades de irritar la 

piel. 
 

 PELTRE  
 
Es una aleación compuesta por estaño, cobre, antimonio y plomo. El peltre era 
utilizado por los romanos en la construcción de acueductos, durante la edad 
media para la fabricación de adornos y era utilizado en las iglesias más pobres 
como sustituto de la plata. Durante la Edad Media el peltre creció en popularidad, 
sustituyendo las vajillas de madera en las casas acomodadas, igual sucedió 
en Estados Unidos durante los siglos XVIII y XIX en casas de clase media y alta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladio
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Platino
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Antimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Vajilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX


7 
 

Popularmente también se llama peltre a los utensilios de metal bañados con una 
capa cerámica o esmalte cerámico, generalmente blanco. 
 

 PLATA DE LEY   

Es una aleación que consiste en 95 % de plata pura y el 5 % restante de cobre. 
Aunque cualquier metal puede sustituir este 5%, los siglos de experimentación han 
mostrado que el cobre resulta ser su mejor compañero, mejorando la dureza del 
metal y la durabilidad sin afectar su color hermoso. Uno de los usos más comunes 
de la plata de ley está en la fabricación de la vajilla fina (cuchillos, tenedores, 
cucharas y juegos de té) así como en diseños de joyería, debido a su combinación 
de belleza y durabilidad. 
 

 ZAMAK  
 
Es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Su uso está muy 
extendido en el sector del herraje, debido en gran parte al encarecimiento de 
materiales más habituales, como el latón.  
 
La aleación Zamak fue creada por New Jersey Zinc Company en la década 
de 1920, su nombre es un acrónimo alemán de los materiales que componen la 
aleación: Zink (Zinc), Aluminium (Aluminio), Magnesium (Magnesio) y Kupfer 
(cobre). 
 
Últimamente se ha difundido el uso en partes metálicas de accesorios en cuero y 
piel, por la alta capacidad estética con costes de fabricación más baratos. 
Igualmente el sector de la automoción también es un claro consumidor de Zamak 
en forma de piezas de seguridad, carcasas, bielas, etc. 
 
Las piezas fabricadas en Zamak se utilizan en componentes de automóvil, 
construcción, electricidad, electrónica, vestido, bolsos, telefonía, juguetes, 
artículos de deporte, y decoración. 
 

 LATÓN 

Es una aleación de cobre y zinc. El latón es conocido por los humanos desde 
épocas prehistóricas, incluso antes de que el mismo zinc fuese descubierto. Éste 
se producía por la mezcla de cobre junto con calamina, una fuente natural de zinc. 
En las villas alemanas de Breinigerberg un antiguo sitio romano se descubrió 
donde existía una mina de calamina. Durante el proceso de mezclado, el zinc es 
extraído de la calamina y mezclado con el cobre. 

El latón tiene un color amarillo brillante, con gran parecido al oro y por eso se 
utiliza mucho en joyería conocida como bisutería, y elementos decorativos. Otras 
aplicaciones de los latones abarcan los campos más diversos, desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Jersey_Zinc_Company&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemimorfita
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisuter%C3%ADa
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el armamento, calderería, soldadura, hasta la fabricación de alambres, tubos de 
condensador, terminales eléctricas y también la elaboración de dinero moneda. 
Como no es atacado por el agua salada, se usa mucho en las construcciones 
de barcos, en equipos pesqueros y marinos, y en la fabricación de muchos 
instrumentos musicales de viento, lengüetas sonoras para armonios, acordeones y 
registros de lengüetería para órganos musicales. Además, por su acción 
antimicrobiana, se usa en los pomos de las puertas en los hospitales, que se 
desinfectan solos a diferencia de los metálicos. 
 

AMALGAMAS  

Se designan bajo el nombre de amalgama los compuestos que el mercurio produce 
con los otros metales. 
Las amalgamas pueden ser: 
 

 LIQUIDAS, cuando predomina el mercurio 

 SÓLIDAS, cuando éste se halla en ellas en menor cantidad que el metal al 
cual está unido 

 
Todas son blancas, brillantes y susceptibles de cristalizar. Expuestas al aire, las 
formadas por metales oxidables se alteran con prontitud; el calor las descompone a 
todas volatilizando el mercurio 
 
 

 AMALGAMA DE BISMUTO.  

El mercurio forma con el bismuto una combinación en parte líquida y en parte 
cristalizada, que pasa a ser completamente fusible a una temperatura poco 
elevada. Se prepara directamente añadiendo una parte de bismuto fundido a 4 
partes de mercurio calentado a cerca de 300°. Se ha empleado para estañar 
los globos de vidrio y darles así una apariencia metálica. 

 AMALGAMA DE DENTISTAS.   

 

 AMALGAMA ELÉCTRICA. 

 

 Aleación sólida de mercurio y de estaño que servía para frotar las piezas de 
las máquinas eléctricas. Los constructores de estas máquinas y todos los 
fabricantes de instrumentos de física entregaban por lo común las bolas de 
amalgama a los consumidores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(instrumento_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bismuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
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 AMALGAMA DE ESTAÑO.  

Éste compuesto formado por tres partes de mercurio y una parte de estaño es 
blando, brillante y cristaliza fácilmente en cristales cúbicos: en partes iguales 
es muy sólido. Esta amalgama sirve para azogar las lunas de los espejos. 

 AMALGAMA DE ORO. 

El mercurio tiene tan gran afinidad por el oro con el que combina fácilmente y 
produce una amalgama blanca, blanda, brillante que puede cristalizar cuando 
tiene el mercurio en exceso. Sirve por lo común para dorar el cobre, el latón y 
también la plata. 

 AMALGAMA DE PLATA. 

Está formada de ocho partes de mercurio y una parte de plata. Es empleada 
para platear el cobre, el latón y el bronce. 

 

 

 
INSTRUCCIONES 
 
Luego de haber leído el documento de apoyo de Nomenclatura Química, 
elaborado por el Ingeniero Edgar Gamaliel de León y el fundamento teórico: 
responda las interrogantes que se le presentan a continuación. 
Tiene ______Minutos para elaborar. 
Puede auxiliarse de cualquier otro material de apoyo el cual crea conveniente. 
 

1. ¿Qué es un compuesto binario? 
2. Mencione, en su experiencia y diario vivir, 5 compuestos químicos que 

conozca que no tengan Oxígeno ni Hidrógeno y qué función tienen cada 
uno de estos. 

3. La combinación de un metal con no metal tiene el nombre de 
_________________y resultan de la sustitución total de los ___________ 
en los hidrácidos por un elemento ____________. 

4. ¿Cómo se nombran las sales haloideas en el sistema estequiométrico? 
5. ¿Cómo se nombran las sales haloideas en el sistema Stock? 
6. Nombre los siguientes compuestos: CuCl2; NaBr; FeCl2 
7. Los compuestos binarios no metálicos tienen por nombre genérico el 

nombre del elemento ___________ electronegativo terminando en 
________  y por nombre específico el nombre del otro elemento. 

8. Nombre los siguientes compuestos: 
 
 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
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PCl3  

BrF5 

As2Se3  

Si3N4 

CS2  

As2Se3  

 
9. Este tipo de compuestos binarios se considera como soluciones de un 

metal en otro; por consiguiente, no se reportan datos estequiométricos, es 
decir no se toman en consideración números de oxidación, sino que 
simplemente se coloca en las fórmulas el símbolo de los elementos 
participantes.   Estos símbolos deben escribirse en orden descendente del 
carácter positivo. El nombre genérico para estos compuestos es ________ 
y el nombre específico el nombre de los ________ presentes, mencionando 
primero el ________ electronegativo. 
 
 
 

Ejemplo:  CrFe aleación de cromo y hierro 
     NiCu aleación de níquel y cobre 

 

Tarea 
Luego de realizar la guía de estudio, resuelva lo siguiente 
 

1.  Escriba  la fórmula de los siguientes compuestos:  

 

Pentacloruro de fósforo 

Tricloruro de fósforo 

Tribromuro de nitrógeno 

Dicloruro de azufre 

Trisulfuro de difósforo 

Dicloruro de silicio 

Diselenuro de carbono 

Tricloruro de nitrógeno 

Tetrafluoruro de carbono 

Seleniuro de diarsénico 

 

2.  Nombre, según la nomenclatura sistemática, los compuestos 
siguientes:  
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SF2  

As2S3  

CCl4  

BN  

CS2  

PCl5  

SbF3  

NCl3  

CSe2  

PF3  

 

3.  Escriba la fórmula de los siguientes compuestos  

Cloruro de arsénico(III) 

Cloruro de boro 

 Sulfuro de carbono(IV)  

Seleniuro de fósforo(III)  

Nitruro de fósforo(III)  

Fluoruro de carbono(II)  

Fosfuro de boro  

Sulfuro de silicio(IV) 

Ioduro de antimonio(I) 

 Sulfuro de antimonio(III)  

 

4.  Escriba el nombre, según la nomenclatura de Stock, de los 

compuestos: 

AsCl3 

 PI3  

CF4  

SiF2  

Sb2S5  

CS  

CI4  

As2S3  

SbBr3  

IF7  

 

5.  Nombre, siguiendo las dos nomenclaturas, los siguientes compuestos: 
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SCl2  

BrI5  

CCl4  

SbI3  

Si3N2 

 

 

10. Busque y coloque imágenes de las aleaciones y amalgamas que fueron 
mencionadas en el fundamento teórico. 
 

11. Elabore un cuadro comparativo entre los componentes  características y 
diferencias  de las aleaciones y amalgamas, mencionadas en el documento. 

 


